




















































































Приложение 1.4 

ПЛАН КОНТРОЛЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Направление 

ветра 

Номер 

контрольной 

точки  

Место 

расположения 

контрольной 

точки 

Наименование 

контролируемого 

вещества 

Периодичность 

проведения 

исследований 

1 2 3 4 5 

Холодный период года 

(количество отбираемых проб устанавливается методикой исследования, при отсутствии 

специальных требований количество проб устанавливается не менее 2-х) 

Северо-восток ППК1 На границе 

расчетной СЗЗ 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Восток ППК2 На границе 

расчетной СЗЗ 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Юго-запал ППК3 На границе 

расчетной СЗЗ 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Северо-запад ППК4 На границе 

расчетной СЗЗ 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 



сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

Северо-восток ППК5 На торце 

многоэтажной 

жилой 

застройки  

ул. Лесная,11 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Северо-восток ППК6 На торце 

многоэтажной 

жилой 

застройки  

ул. Лесная,7 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Север ППК7 На торце 

многоэтажной 

жилой 

застройки  

ул. Лесная,1 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Юго-восток ППК8 На торце 

многоэтажной 

жилой 

застройки 

ул. 

Строителей,2 

Азот (IV) оксид 

(азота диоксид) 

Углерод оксид 

(окись углерода, 

угарный газ) 

Сера диоксид 

(ангидрид 

сернистый, сера 

(IV) оксид, 

сернистый газ) 

 

По 1 

наблюдению в 

месяц 

(сентябрь, 

декабрь) 

Лабораторный контроль за фоновыми уровнями осуществляется филиалом «Гродненский 

областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 





















































































































 

Инженерно-консалтинговая компания  
ОДО «ЭНЭКА» 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизация схемы теплоснабжения  
г.п. Красносельский со строительством 

теплоисточника на МВТ 

 

 

 

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ   ПРОЕКТ 

 

 

 

Раздел 10. Охрана окружающей среды 

 

Подраздел 2. Экологический паспорт проекта 

 

 

П-96/19-ЭПП 
 

 

 

 

 

2019  



 

Инженерно-консалтинговая компания  
ОДО «ЭНЭКА» 

 

 

 

 

Оптимизация схемы теплоснабжения  
г.п. Красносельский со строительством 

теплоисточника на МВТ 

 

 

АРХИТЕКТУРНЫЙ   ПРОЕКТ 

 

 

 

Раздел 10. Охрана окружающей среды 

 

Подраздел 2. Экологический паспорт проекта 

 

 

П-96/19-ЭПП 
 

 

 

Главный инженер проекта                                                 А.С. Лепешинский 

 

 

 

 

2019 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Лист

1 

П-96/19-ЭПП

Разработал Сорокина
Проверил Сорокина 

ГИП Лепешинский 

Н.контр. Струнец 

Утвердил Лепешинский

Оптимизация схемы 
теплоснабжения  

г.п. Красносельский со 
строительством теплоисточника на 

МВТ 

Стадия Листов
23

ОДО «ЭНЭКА» 

Содержание 
стр. 

1. Общая часть   2 

2. Данные о площадке размещения объекта   2 

3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов   4 

4. Удаление, обезвреживание и утилизация животноводческих стоков   6 

5. Охрана атмосферного воздуха   7 

6. Обращение с отходами 10 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Ситуационная план района размещения объекта
2. Ситуационный план района размещения объекта (2 км)
3. Карта-схема расположения источников выбросов на производственной
площадке 
4. Карта-схема расположения источников шума
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Экологический паспорт проекта 

«Оптимизация схемы теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством 
теплоисточника на МВТ» 

(наименование, местонахождение и номер объекта) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Наименование проектной организации, ее адрес: ОДО «ЭНЭКА», 220125, г. Минск, 
пр-т Независимости 177, помещение 1а бизнес-центр "ПОРТ", 3-й этаж 

2.  Стадия проектирования: архитектурный проект 

3. Дата составления проекта: июль 2020 года 

4. Общая сметная стоимость проекта, тысяч рублей: 26483,769 

  в том числе затраты на мероприятия по охране природы и рациональному 
использованию природных ресурсов, тысяч рублей: 785,074 

5. Сроки начала и окончания строительства: Срок начала строительства: ноябрь 

2020г. Срок окончания строительства – согласно раздала ПОС 

6. Объем выпускаемой продукции (основной): Тепловая мощность котельной 
15,48 Гкал/ч. 

7.  Наименования органов государственного управления и контроля, согласовавших 

проект, и даты согласования: - 

8. Разрешение на проведение проектных работ (кем, когда выдано): выписка из решения 
Волковысского районного исполнительного комитета № 37 от 21 января 2019 г. 

 

ДАННЫЕ О ПЛОЩАДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

    

9. Площадь участка, необходимая для размещения площадки под строительство 
проектируемого объекта (га): Площадь участка в пределах границы работ 3,1639 

га. 

10. Наличие особо охраняемых природных территорий, природных территорий, 
подлежащих специальной охране, и влияние проектируемого объекта на их 
состояние: Вблизи земельного участка, предусмотренного для размещения 
проектируемого объекта, в юго-восточном направлении на расстоянии около 
237 метров расположен карьер Баклаха. 
В соответствии с требованиями ст. 5 «Классификация поверхностных водных 
объектов» Водного кодекса Республики Беларусь 30 апреля 2014 г. № 149-З, 
карьер Баклаха относится к кактегории «Водоемы». 
В соответствии с требованиями ст. 52 Водного кодекса Республики Беларусь 30 
апреля 2014 г. № 149-З, для поверхностных водных объектов (их частей), 
расположенных на территории населенных пунктов, разрабатываются 
отдельные проекты водоохранных зон и прибрежных полос. 
В соответствии с письмом № 249 от 20.06.2019 г. Волковысская городская и 
районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды «О 
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водоохранных зонах», по имеющейся в инспекции информации по состоянию на 
20.06.2019 г. проекты водоохранных зон и прибрежных полос не разработаны. 
В соответствии с требованиями ст. 52 Водного кодекса Республики Беларусь 30 
апреля 2014 г. № 149-З, минимальная ширина водоохранной зоны для водоемов 
составляет 500 метров. 
В связи с отсутствием разработанного для карьера Баклаха проекта 
водоохранных зон и прибрежных полос, в рамках данного проекта для карьера 
принят минимальный размер водоохранной зоны – 500 метров.  
Территория земельного участка, предусмотренного для размещения 
проектируемого объекта, расположена в границах водоохранной зоны карьера 
Баклаха. 
В соответствии с письмом № 14-3/б/н от 11.12.2019 г. ПКУП «Волковысское 
коммунальное хозяйство», на участке по объекту «Оптимизация схемы 
теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на 
МВТ» охранные зоны водозаборных скважин, находящихся на балансе 
предприятия ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство», отсутствуют. 
В соответствии с письмом ГУ «Волковысский зональный центр гигиены и 
эпидемиологии» № 958 от 16.03.2020 г. «О возможности размещения 
проектируемого объекта», проектируемый объект «Оптимизация схемы 
теплоснабжения г.п. Красносельский со строительством теплоисточника на 
МВТ» не находится в границах зон санитарной охраны артезианских скважин 
для водоснабжения населения и производственных объектов в г.п. 
Красносельский. 

11. Мероприятия по восстановлению (рекультивации) нарушенных земельных участков 
и использование плодородного слоя почвы:  
Перед началом производства работ проектом предусматривается разборка 
существующих покрытий: удаление травяного покрова (газон луговой) на 
площади 10350,0 м2 (высота растительного слоя – 0,20 м); удаление иного 
травяного покрова на площади 17150,0 м2 (срезка плодородного грунта 
толщиной 0,20 м). Проектом предусматриваются работы по благоустройству 
территории: восстановление удаленного травяного покрова (газон луговой) на 
площади 10350,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 0,20 м (состав 
травосмеси: райграс пастбищный – 50 %; мятлик луговой – 25 %; овсяница 
красная – 25 %). Проектом предусматривается снятие плодородного грунта в 
количестве 3435 м3, используется для озеленения территории – 2106 м3, 

избыток плодородного грунта – 1329 м3. 

12. Площадь лесных и сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни), подлежащих 
изъятию (га): сельскохозяйственные земли – 1,46 га (пахотные земли – 1,46 га, 
другие виды земель – 0,01 га) 

13. Отнесение объекта к экологически значимой деятельности: нет 

13.1. Нормативный размер санитарно-защитной зоны (м):  
В соответствии с Приложением 1 к «Специфическим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к установлению санитарно-защитных зон 
объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду», утвержденных постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 11.12.2019 г. № 847, для проектируемого объекта базовый 
размер санитарно-защитной зоны не определен. 
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13.2. Принятый в проекте размер санитарно-защитной зоны (м):  
Для проектируемой котельной принят расчетный размер санитарно-защитной 
зоны, установленный в северном направлении на расстоянии 30 м от источника 
выбросов №6004, источника шума №7 (Загрузка щепы на склад); в северо-

восточном направлении на расстоянии 24 м от источника выбросов №6004, 
источника шума №7 (Загрузка щепы на склад); в восточном направлении на 
расстоянии 49 м от источника выбросов №0007 (Дизель-генераторная); в юго-

восточном направлении на расстоянии 16 м от источника выбросов № 0006 

(очистные сооружения), а также на расстоянии 6 м от источника выбросов 
№6001, источника шума №10 (Парковка автомобилей); в южном направлении 
на расстоянии 15 м от источника выбросов №0003 (Котельная); в юго-западном 
направлении на расстоянии 37 м от источника выбросов №6005, источника 
шума №8 (Выгрузка золы); в западном направлении на расстоянии 91 м от 
источника выбросов №6002, источника шума №5 (Выгрузка щепы в 
механизированную топливоподачу); в северо-западном направлении на 
расстоянии 66 м от источника выбросов №6002, источника шума №5 (Выгрузка 
щепы в механизированную топливоподачу). 

14. Мероприятия по организации санитарно-защитной зоны (снос строений, 
озеленение): Проектом предусматриваются работы по благоустройству 
территории: восстановление удаленного травяного покрова (газон луговой) на 
площади 10350,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 0,20 м (состав 
травосмеси: райграс пастбищный – 50 %; мятлик луговой – 25 %; овсяница 
красная – 25 %). Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: 
- газон луговой на площади 6014,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 
0,20 м; укрепление откосов канавы на площади 127,0 м2 с внесением 
растительного слоя толщиной 0,20 м; укрепление откосов – геосеткой на 
площади (в горизонтальной проекции/с учетом заложения откоса) – 3010,0 

м2/4214,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 0,20 м. 

  

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

  

15. 

15.1. 

Водоснабжение: наименование источника водоснабжения: 
Существующая кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 
диаметром 300 мм, питаемая четырьмя существующими артскважинами: 
скважина №1 – дебит 50 м3/час, №2 – дебит 61 м3/час, скважина №3 – дебит 60 
м3/час, расположена в районе водонапорной башни; скважина №4 – дебит 60 
м3/час. 

а) хозяйственно-питьевого:  

б) производственного:  

15.2. удельный расход воды по проекту (на одного жителя, на единицу основной 

продукции): нет 
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15.3. водозаборные сооружения (технологическая схема подачи воды, состав сооружений 

по очередям строительства с указанием их производительности: нет 

15.4. объем водопотребления, всего м3/сут: 81,01 

  в том числе: 
а) на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут: 2,61 

  б) на производственные нужды: 
– воды питьевого качества, м3/сут: 78,4 

  – воды технического качества, м3/сут: нет 

15.5. объем оборотного и повторного использования воды: Оборотное водоснабжение и 
мероприятия, обеспечивающие повторное использование тепла подогретой 
воды данным проектом не предусматриваются 

  а) в системе оборотного водоснабжения, м3/сут: нет 

  б) повторное использование воды, м3/сут: нет 

15.6. наименование технологических циклов, где используются системы оборотного и 

повторного водоснабжения: нет 

15.7. процент экономии свежей воды за счет применения оборотного и повторного 

водоснабжения: нет 

16.  Канализация и очистка сточных вод объекта 

Проектом предусмотрено устройство следующих систем: хозяйственно-

бытовая канализация (К1); производственная канализация (К3); дождевая 
канализация (К2). Общий сток с площадки проектируемой котельной 
самотёком транспортируется в городской коллектор хозяйственно-бытовой 
канализации. Точкой подключения к существующим сетям хозяйственно-

бытовой канализации является существующий канализационный колодец. 
Отвод дождевых стоков с кровли здания осуществляется наружными 
водостоками со сбросом в закрытую внутриплощадочную систему дождевой 
канализации. Проектом предусматривается устройство очистных сооружений 
Standartpark Rainpark (либо аналог) производительностью 15 л/с. Локальная 
очистка дождевого стока не предусмотрена; стоки направляются в 
проектируемую сеть дождевой канализации, прокладываемую вдоль подъездной 
дороги. 

16.1. удельный расход сточных вод на одного жителя, на единицу основной продукции: 
нет 

16.2. общий объем сточных вод, м3/сут: 153,81 

  в том числе: 
а) хозяйственно-бытовых, м3/сут: 2,61 

  б) производственных, м3/сут: 151,2 

  из них не требующих очистки, м3/сут: нет 

16.3. сооружения по внутриплощадочной очистке хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод (состав сооружений, их производительность и куда 
осуществляется сброс очищенных сточных вод): нет 

 



 

П-96/19-ЭПП 

Изм. Кол. Лист. №док Подп. Дата 

Лист 

6 

В
за

м.
ин

в.
№

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

И
нв

.№
по

дл
. 

16.4. сооружения по внеплощадочной очистке хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод (технологическая схема очистки, состав и 
производительность сооружений по очередям строительства, наличие и 
местоположение выпуска очищенных сточных вод в открытый водоприемник): нет 

16.5. сооружения по очистке поверхностных сточных вод (технологическая схема 
очистки, состав и производительность сооружений по очередям строительства): 
Проектом предусматривается устройство очистных сооружений Standartpark 
Rainpark (либо аналог) производительностью 15 л/с. 

16.6. наименование водоприемника очищенных поверхностных сточных вод, сточных 
вод, не требующих очистки, их качественная характеристика: нет 

16.7. физико-химический состав и свойства сточных вод:  

№ Показатели До очистки, 
мг/л 

После внутри-

площадочных 
сооружений, мг/л 

После 
внеплощадочных 
сооружений, мг/л 

В створе 
полного 

смешения, мг/л 

1 2 3 4 5 6 

1 Взвешенные вещества 2000 20 - - 

2 Нефтепродукты 18 0,3 - - 

3 БПК5 - - - - 

4 рН - - - - 

5 Иные показатели в 
соответствии с ТНПА 

- - - - 

16.8. среднесуточное количество реагентов, применяемых для очистки, дезинфекции или 
нейтрализации сточных вод: нет 

16.9. использование очищенных сточных вод на производственные нужды или для 

других целей: нет 

16.10. наименование, физико-химические и иные показатели водного объекта, куда 
сбрасываются очищенные сточные воды (максимальный, среднегодовой и 
минимальный среднемесячный расход для года 95-процентной обеспеченности, 
м3/сек.; глубина, ширина, скорость течения. Для озер и водохранилищ – объем в 
тыс. м3): нет 

    

  УДАЛЕНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 

    

17. Система удаления навозных сточных вод: нет 

18. Выход навозных сточных вод, м3/сут: нет 

  в том числе твердой фракции, м3/сут: нет 

19. Описание системы обеззараживания и удаления твердой фракции: 
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20. Мероприятия по предотвращению загрязнения природных ресурсов 

животноводческими сточными водами: нет 

  

  ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

    

21. Категория объекта воздействия на атмосферный воздух: IV 

22. Количество загрязняющих веществ, отходящих в воздушный бассейн от всех 

проектируемых источников, т/год: 64,347173 

  Количество уловленных и обезвреженных на объекте загрязняющих веществ, т/год: 
43,681 тонны (рукавный фильтр) 

23. Источник теплоснабжения объекта и (или) вид(ы) потребляемого топлива и их 
объемы: Три водогрейных котла единичной тепловой мощностью 3,0 МВт, два 
газовых водогрейных котла единичной тепловой мощностью 4,5 МВт. Основным 
топливом для проектируемой котельной является щепа (13,555 тыс. т) и 
природный газ (0,72 млн. м3). 

24. Существующее фоновое загрязнение в районе строительства предприятия (с 
разбивкой по ингредиентам), мкг/м3: твердые частицы – 66,0; ТЧ10 – 35,0; серы 
диоксид – 55,0; углерода оксид – 699,0; азота диоксид – 40,0; аммиак – 44,0; 

формальдегид – 21,0; фенол – 3,4; бенз(а)пирен – 1,50 нг/м3. 

  Данные по фону приняты: в соответствии с данными Филиал «Гродненский 
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

25. Ожидаемые значения максимальных концентраций загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы после ввода в эксплуатацию проектируемого объекта 
(указываются в соответствии с расчетом рассеивания загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы с учетом фоновых концентраций):  

 

Результаты определения расчетных приземных  
концентраций загрязняющих веществ (вариант расчета зима) 

№ 
п/п 

Наименование вещества Значения максимальных концентраций в долях ПДК/ЭБК 

в жилой 
зоне без 

учета фона 

в жилой 
зоне 

с учетом 
фона 

на границе 
СЗЗ без 

учета фона 

на границе 
зоны 

воздействия 
без учета 

фона 
1 2 3 4 5 6 

1 Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 

0,37 0,53 0,32 0,2 

2 Аммиак 0,00 0,22 0,01 - 

3 Бенз(а)пирен 0,01 0,04 0,01 - 

4 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) 
оксид, сернистый газ) 

0,15 0,26 0,13 - 
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1 2 3 4 5 6 

5 Твердые частицы 
(недифференцированная 
по составу 
пыль/аэрозоль) 

0,02 0,24 0,02 - 

6 Углеводороды 
предельные 
алифатического ряда 
С11-С19 

0,0040 - 0,02 - 

7 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

0,02 0,16 0,03 - 

8 Углерод черный (сажа) 0,0027 - 0,02 - 

9 Группа суммации (0301, 

0330) 

0,52 0,79 0,44 - 

10 Группа взвешенных 0,02 0,24 0,03  

 

 26. Размер зоны воздействия объекта воздействия на атмосферный воздух, имеющего 
стационарные источники выбросов: 587 м  

27. Нормативы выбросов загрязняющих веществ с разбивкой по ингредиентам в целом по 
объекту воздействия на атмосферный воздух (при количестве ингредиентов более 20 
таблица оформляется отдельным приложением): 

 

№ п/п Наименование вещества Величина валового 
выброса загрязняющего 

вещества от 
существующих источников 

(после очистки) до 
разработки новых 

проектных решений, т/год 

Предлагаемая в проекте 
величина валового 

выброса загрязняющих 
веществ (с учетом 

существующего выброса), 
т/год 

1 2 3 4 

1 Азот (II) оксид (азота оксид) - 2,628 

2 Азот (IV) оксид (азота 
диоксид) 

- 16,3853 

3 Аммиак - 0,0004 

4 Бенз(а)пирен - 0,0000904 

5 Бензо(b)флуорантен - 0,00020702 

6 Бензо(k)флуорантен - 0,00008402 

7 Гексахлорбензол - 0,000000027 

8 Диоксины (в пересчете на 
2,3,7,8, тетрахлордибензо-

1,4-диоксин) 

- 0,00000002102 

9 Индено(1,2,3-c,d)пирен - 0,00006902 

10 Кадмий и его соединения 

(в пересчете на кадмий) 
- 0,000015 

11 Медь и ее соединения 

(в пересчете на медь) 
- 0,0003 
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1 2 3 4 

12 Мышьяк, неорганические 
соединения (в пересчете на 
мышьяк) 

- 0,000015 

13 Никель оксид (в пересчете на 
никель) 

- 0,00012 

14 Полихлорированные 
бифенилы (по сумме ПХБ 
(ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, 
ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, 
ПХБ 180)) 

- 0,000001245 

15 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния в %: менее 70 

- 0,00002 

16 Ртуть и ее соединения (в 
пересчете на ртуть) 

- 0,000005 

17 Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на 
свинец) 

- 0,00009 

18 Сера диоксид (ангидрид 
сернистый, сера (IV) оксид, 
сернистый газ) 

- 19,1813 

19 Твердые частицы 
(недифференцированная по 
составу пыль/аэрозоль) 

- 0,965 

20 Углеводороды предельные 
алифатического ряда C1-C10 

- 0,049 

21 Углеводороды предельные 
алифатического ряда C11-C19 

- 0,0303 

22 Углерод оксид (окись 
углерода, угарный газ) 

- 25,101 

23 Углерод черный (сажа) - 0,00265 

24 Формальдегид (метаналь) - 0,002 

25 Хрома трехвалентные 
соединения (в пересчете на 
Сr3+) 

- 0,000006 

26 Цинк и его соединения 

(в пересчете на цинк) 
- 0,0012 

 ИТОГО: - 64,347173 

 

28 Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников выбросов (при количестве источников более 20 таблица 
оформляется отдельным приложением): см. Приложение 6 
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  ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

29. Виды и объем образования отходов (т/год):  
Характеристика отходов, образующихся при производстве демонтажных 
работ и эксплуатации проектируемого объекта 

Источник 
образования 

отходов 

Наименование  
Производственных 

отходов 

Класс 
опасности 

(токсичности) 

Код отхода Ед. 
изм. 

Кол-во, 
т 

Порядок обращения с 
отходами 

1 2 3 4 5 6 7 

Д
ем

он
та

ж
ны

е 
ра

бо
ты

 

Бой бетонных изделий Неопасные 3142707 т 59,643 Передача на объект по 
использованию отходов  

КПУП «Гродненский завод по 
утилизации и механической 

сортировке отходов»* 

Строительный щебень Неопасные 3140900 т 1335,24 Передача на объект по 
использованию отходов  

КПУП «Гродненский завод по 
утилизации и механической 

сортировке отходов»* 

Асфальтобетон от 
разборки асфальтовых 

покрытий 

Неопасные 3141004 т 75,33 Передача на объект по 
использованию отходов  

КПУП «Гродненский завод по 
утилизации и механической 

сортировке отходов»* 

Сучья, ветки, вершины Неопасные 1730200 т 38,246 Передача на объект по 
использованию отходов  

ОАО «Гроднопромстрой»* 

Отходы корчевания пней Неопасные 1730300 т 24,751 Передача на объект по 
использованию отходов  

ОАО «Волковысское 
ремонтностроительное 

предприятие №1»* 

Кусковые отходы 
натуральной чистой 

древесины 

4-й класс 1710700 т 107,614 Передача на объект по 
использованию отходов  
СООО «Зов-Плита»* 

Э
кс

пл
уа

та
ци

я 
об

ъе
кт

а 

Стеклобой бесцветный 
тарный 

Неопасные 3140801 т 0,15 Передача на объект по 
использованию отходов  
ОАО «Белресурсы»* 

Отходы упаковочного 
картона незагрязненные 

4-й класс 1870605 т 0,30 Передача на объект по 
использованию отходов  
СООО «Эксклюзив»* 

Полиэтилен (пленка, 
обрезки) 

3-й класс 5712106 т 0,15 Передача на объект по 
использованию отходов  

ОАО «Белвторполимер»* 

Отходы производства, 
подобные отходам 
жизнедеятельности 

населения 

Неопасные 9120400 т 0,9 Передача на полигон* 

Осадки взвешенных 
веществ от очистки 
дождевых стоков 

4-й класс 8440100 т 7,237 Передача на объект по 
использованию отходов  

КУПП «ЖКХ» г. Пинска* 

Шлам нефтеловушек 4-й класс 5471900 т 0,129 Передача на объект по 
использованию отходов  

ООО «Эксо Петролеум»* 

Уличный и дворовый 
смет 

Неопасные 9120500 т 90,255 Передача на полигон* 

Зола от сжигания 
быстрорастущей 

древесины, зола от 
сжигания дров 

3-й класс 3130601 т 204,0 Передача на полигон* 

Примечание: * - рекомендуемые предприятия. 
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30. Проектные решения по обращению с образующимися отходами, включая 

токсичные: см. п. 29 

31. Принятые наилучшие доступные технические методы по внедрению малоотходных 
технологий: - 

32. Мероприятия, направленные на улучшение природного состояния местности, где 
размещается проектируемый объект (посадка зеленых насаждений, создание 
водоемов, противоэрозионных насаждений и пр.):  
Проектом предусматриваются работы по благоустройству территории: 
восстановление удаленного травяного покрова (газон луговой) на площади 
10350,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 0,20 м (состав 
травосмеси: райграс пастбищный – 50 %; мятлик луговой – 25 %; овсяница 
красная – 25 %). Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: 
- газон луговой на площади 6014,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 
0,20 м; укрепление откосов канавы на площади 127,0 м2 с внесением 
растительного слоя толщиной 0,20 м; укрепление откосов – геосеткой на 
площади (в горизонтальной проекции/с учетом заложения откоса) – 3010,0 

м2/4214,0 м2 с внесением растительного слоя толщиной 0,20 м. 

 

 

Заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам  
ОДО «ЭНЭКА» ____________________ А.Б.Лебецкий 

  (подпись) (И.О.Фамилия) 

      

Главный инженер проекта ____________________ А.С. Лепешинский 

  (подпись) (И.О.Фамилия) 

  М.П.   

 _________________ 

(дата) 

Примечание. Экологический паспорт проекта является обязательным приложением к 
заключению государственной экологической экспертизы проектной документации  

от ___ ___________20__ г. № ____ 
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II -Точкирасчетныхконцентраций

Номер
точки

КоординатырасчетныхточекнаграницерасчетнойСЗЗ:

Х,м

I II III IV V VI VII VIII

У,м

-207

3

-162

-20

-112

-47

-138

-101

-199

-120

-250

-80

-286

-25

-251

-11

Номер
точки

Координатырасчетныхточекнаторцахзданий

Х,м

IX

У,м

16

157

-2

8

-ГраницарасчетнойСЗЗ

20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ 

Производство, 
цех, участок 

№№ Выбросы загрязняющих веществ Нормативы выбросов 
загрязняющих веществ 

существующее 
положение на 

2020 год 

по проекту НДВ (ВСВ) год 
дости
жения 
НДВ г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(0304) Азот (II) оксид (азота оксид) 
Котельная 0001 - - - 0,069 - 0,069 - 

Котельная 0002 - - - 0,069 - 0,069 - 

Котельная 0003 - - - 0,830 - 0,830 - 

Котельная 0004 - - - 0,830 - 0,830 - 

Котельная 0005 - - - 0,830 - 0,830 - 

ИТОГО: - - - - 2,628 - 2,628 - 

(0301) Азот (IV) оксид (азота диоксид) 
Котельная 0001 - - 0,206 0,427 0,206 0,427 - 

Котельная 0002 - - 0,206 0,427 0,206 0,427 - 

Котельная 0003 - - 0,500 5,108 0,500 5,108 - 

Котельная 0004 - - 0,500 5,108 0,500 5,108 - 

Котельная 0005 - - 0,500 5,108 0,500 5,108 - 

Дизель-генераторная 0007 - - 0,320 0,161 - - - 

Парковка для 
автомобилей 

6001 - - 0,0004 0,0003 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6002 - - 0,001 0,008 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6003 - - 0,001 0,005 - - - 

Загрузка щепы на 
склад 

6004 - - 0,007 0,032 - - - 

Выгрузка золы 6005 - - 0,001 0,001 - - - 

ИТОГО: - - - 2,2424 16,3853 1,912 16,178 - 

(0303) Аммиак 

Лаборантская 0009 - - 0,0004 0,0004 - - - 

(0703) Бенз(а)пирен 

Котельная 0001 - - 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 - 

Котельная 0002 - - 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 - 

Котельная 0003 - - 0,000003 0,00003 0,000003 0,00003 - 

Котельная 0004 - - 0,000003 0,00003 0,000003 0,00003 - 

Котельная 0005 - - 0,000003 0,00003 0,000003 0,00003 - 

Дизель-генераторная 0007 - - 0,0000004 0,0000002 - - - 

ИТОГО: - - - 0,0000096 0,0000904 0,0000092 0,0000902 - 

(0124) Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) 
Котельная 0003 - - 0,0000004 0,000005 0,0000004 0,000005 - 

Котельная 0004 - - 0,0000004 0,000005 0,0000004 0,000005 - 

Котельная 0005 - - 0,0000004 0,000005 0,0000004 0,000005 - 

ИТОГО: - - - 0,0000012 0,000015 0,0000012 0,000015 - 

(0140) Медь и ее соединения (в пересчете на медь) 
Котельная 0003 - - 0,00001 0,0001 0,00001 0,0001 - 

Котельная 0004 - - 0,00001 0,0001 0,00001 0,0001 - 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Котельная 0005 - - 0,00001 0,0001 0,00001 0,0001 - 

ИТОГО: - - - 0,00003 0,0003 0,00003 0,0003 - 

(0325) Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) 
Котельная 0003 - - 0,0000004 0,000005 0,0000004 0,000005 - 

Котельная 0004 - - 0,0000004 0,000005 0,0000004 0,000005 - 

Котельная 0005 - - 0,0000004 0,000005 0,0000004 0,000005 - 

ИТОГО: - - - 0,0000012 0,000015 0,0000012 0,000015 - 

(0164) Никель оксид (в пересчете на никель) 
Котельная 0003 - - 0,000003 0,00004 0,000003 0,00004 - 

Котельная 0004 - - 0,000003 0,00004 0,000003 0,00004 - 

Котельная 0005 - - 0,000003 0,00004 0,000003 0,00004 - 

ИТОГО: - - - 0,000009 0,00012 0,000009 0,00012 - 

(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 70 

Слесарная 
мастерская 

0008 - - 0,00001 0,00002 0,00001 0,00002 - 

(0183) Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) 
Котельная 0001 - - 0,0000002 0,000001 0,0000002 0,000001 - 

Котельная 0002 - - 0,0000002 0,000001 0,0000002 0,000001 - 

Котельная 0003 - - 0,0000001 0,000001 0,0000001 0,000001 - 

Котельная 0004 - - 0,0000001 0,000001 0,0000001 0,000001 - 

Котельная 0005 - - 0,0000001 0,000001 0,0000001 0,000001 - 

ИТОГО: - - - 0,0000007 0,000005 0,0000007 0,000005 - 

(0184) Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) 
Котельная 0003 - - 0,000002 0,00003 0,000002 0,00003 - 

Котельная 0004 - - 0,000002 0,00003 0,000002 0,00003 - 

Котельная 0005 - - 0,000002 0,00003 0,000002 0,00003 - 

ИТОГО: - - - 0,000006 0,00009 0,000006 0,00009 - 

(0330) Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) 
Котельная 0003 - - 0,500 6,385 0,500 6,385 - 

Котельная 0004 - - 0,500 6,385 0,500 6,385 - 

Котельная 0005 - - 0,500 6,385 0,500 6,385 - 

Дизель-генераторная 0007 - - 0,040 0,020 - - - 

Парковка для 
автомобилей 

6001 - - 0,0002 0,0001 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6002 - - 0,0003 0,002 - - - 

Выгрузка щепы в 

механизированную 
топливоподачу 

6003 - - 0,0003 0,001 - - - 

Загрузка щепы на 
склад 

6004 - - 0,0005 0,003 - - - 

Выгрузка золы 6005 - - 0,0003 0,0002 - - - 

ИТОГО: - - - 1,5416 19,1813 1,500 19,155 - 

(2902) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) 
Котельная 0003 - - 0,025 0,319 0,025 0,319 - 

Котельная 0004 - - 0,025 0,319 0,025 0,319 - 

Котельная 0005 - - 0,025 0,319 0,025 0,319 - 

Дизель-генераторная 0007 - - 0,017 0,008 - - - 

ИТОГО: - - - 0,092 0,965 0,075 0,957 - 

(0401) Углеводороды предельные алифатического ряда C1-C10 

Дизель-генераторная 0007 - - 0,010 0,048 - - - 

Парковка для 
автомобилей 

6001 - - 0,001 0,001 - - - 

ИТОГО: - - - 0,011 0,049 - - - 

(2754) Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 

Очистные 
сооружения 

0006 - - 0,000002 0,0001 0,000002 0,0001 - 
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Парковка для 
автомобилей 

6001 - - 0,0003 0,0002 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6002 - - 0,001 0,008 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6003 - - 0,001 0,005 - - - 

Загрузка щепы на 
склад 

6004 - - 0,004 0,016 - - - 

Выгрузка золы 6005 - - 0,001 0,001 - - - 

ИТОГО: - - - 0,007302 0,0303 0,000002 0,0001 - 

(0337) Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) 
Котельная 0001 - - 0,172 0,445 0,172 0,445 - 

Котельная 0002 - - 0,172 0,445 0,172 0,445 - 

Котельная 0003 - - 0,626 7,982 0,626 7,982 - 

Котельная 0004 - - 0,626 7,982 0,626 7,982 - 

Котельная 0005 - - 0,626 7,982 0,626 7,982 - 

Дизель-генераторная 0007 - - 0,207 0,105 - - - 

Парковка для 
автомобилей 

6001 - - 0,018 0,011 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6002 - - 0,003 0,020 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6003 - - 0,003 0,012 - - - 

Загрузка щепы на 
склад 

6004 - - 0,028 0,115 - - - 

Выгрузка золы 6005 - - 0,003 0,002 - - - 

ИТОГО: - - - 2,484 25,101 2,222 24,836 - 

(0328) Углерод черный (сажа) 
Парковка для 
автомобилей 

6001 - - 0,00002 0,00001 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6002 - - 0,0001 0,0004 - - - 

Выгрузка щепы в 
механизированную 

топливоподачу 

6003 - - 0,0001 0,0002 - - - 

Загрузка щепы на 
склад 

6004 - - 0,0005 0,002 - - - 

Выгрузка золы 6005 - - 0,0001 0,00004 - - - 

ИТОГО: - - - 0,00082 0,00265 - - - 

(1325) Формальдегид (метаналь) 
Дизель-генераторная 0007 - - 0,004 0,002 - - - 

(0228) Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) 

Котельная 0003 - - 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 - 

Котельная 0004 - - 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 - 

Котельная 0005 - - 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 - 

ИТОГО: - - - 0,000006 0,000006 0,000006 0,000006 - 

(0229) Цинк и его соединения (в пересчете на цинк) 
Котельная 0003 - - 0,00003 0,0004 0,00003 0,0004 - 

Котельная 0004 - - 0,00003 0,0004 0,00003 0,0004 - 
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Котельная 0005 - - 0,00003 0,0004 0,00003 0,0004 - 

ИТОГО: - - - 0,00009 0,0012 0,00009 0,0012 - 

(0727) Бензо(b)флуорантен 

Котельная 0001 - - - 0,00000001 - 0,00000001 - 

Котельная 0002 - - - 0,00000001 - 0,00000001 - 

Котельная 0003 - - - 0,000069 - 0,000069 - 

Котельная 0004 - - - 0,000069 - 0,000069 - 

Котельная 0005 - - - 0,000069 - 0,000069 - 

ИТОГО: - - - - 0,00020702 - 0,00020702 - 

(0728) Бензо(k)флуорантен 

Котельная 0001 - - - 0,00000001 - 0,00000001 - 

Котельная 0002 - - - 0,00000001 - 0,00000001 - 

Котельная 0003 - - - 0,000028 - 0,000028 - 

Котельная 0004 - - - 0,000028 - 0,000028 - 

Котельная 0005 - - - 0,000028 - 0,000028 - 

ИТОГО: - - - - 0,00008402 - 0,00008402 - 

(0729) Индено(1,2,3-c,d)пирен 

Котельная 0001 - - - 0,00000001 - 0,00000001 - 

Котельная 0002 - - - 0,00000001 - 0,00000001 - 

Котельная 0003 - - - 0,000023 - 0,000023 - 

Котельная 0004 - - - 0,000023 - 0,000023 - 

Котельная 0005 - - - 0,000023 - 0,000023 - 

ИТОГО: - - - - 0,00006902  0,00006902  

(3620) Диоксины/фураны 

Котельная 0001 - - - 0,00000000001 - 0,00000000001 - 

Котельная 0002 - - - 0,00000000001 - 0,00000000001 - 

Котельная 0003 - - - 0,000000007 - 0,000000007 - 

Котельная 0004 - - - 0,000000007 - 0,000000007 - 

Котельная 0005 - - - 0,000000007 - 0,000000007 - 

ИТОГО: - - - - 0,00000002102 - 0,00000002102 - 

(3920) Полихлорированные бифенилы 

Котельная 0003 - - - 0,000000415 - 0,000000415 - 

Котельная 0004 - - - 0,000000415 - 0,000000415 - 

Котельная 0005 - - - 0,000000415 - 0,000000415 - 

ИТОГО: - - - - 0,000001245 - 0,000001245 - 

(0830) Гексахлорбензол 

Котельная 0003 - - - 0,000000009 - 0,000000009 - 

Котельная 0004 - - - 0,000000009 - 0,000000009 - 

Котельная 0005 - - - 0,000000009 - 0,000000009 - 

ИТОГО: - - - - 0,000000027 - 0,000000027 - 

 

В соответствии с п. 10 Перечня объектов воздействия на атмосферный воздух, источников 
выбросов, для которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, утвержденный постановлением Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 29 мая 2009 г. № 31, для источника 
выбросов № 0007 (дизель-генераторная) нормативы выбросов не устанавливаются. 

В соответствии с п. 4 постановления Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 23 июня 2009 г. № 43 «Об утверждении Инструкции о 
порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», для источников выбросов №№ 
6001 - 6005 нормативы выбросов не устанавливаются. 
  



В соответствии с п. 14 постановления Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 29 мая 2009 г. № 31 «Об утверждении перечня 
загрязняющих веществ, категорий объектов воздействия на атмосферный воздух, для которых 
устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, и перечня объектов воздействия на атмосферный воздух, источников выбросов, для 
которых не устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, и признании утратившими силу постановления Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 10», для 
источника выбросов № 0009 нормативы выбросов не устанавливаются. 

 



Приложение 6 
Цех, участок, 

наимено- 

вание техноло- 

гичес- 

кого оборудо- 

вания 

Номер источ- 

ника выброса 

Параметры источника выбросов Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выбросов Название загрязняю- 

щего вещества 

Предлагаемый в проекте норматив 

высота, м диаметр устья 
(длина сторон), 

м 

темпера- 

тура, °C 

скорость, м/с норма- 

тивное содер-
жание кислоро-

да, % 

объем, м3/с мг/м3, при 
нормаль- 

ных условиях 

(при 6% О 2)  

г/с т/год 

при реальных 
условиях 

при нормаль- 

ных условиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Котельная. 
Котел ВА-4500-

115-1,0 

0001 35,0 0,750 80 4,10 6,0 - 1,812 Азота диоксид 120,0 0,206 0,427 

Углерода оксид 100,0 0,172 0,445 

Котельная. 
Котел ВА-4500-

115-1,0 

0002 35,0 0,750 80 4,10 6,0 - 1,812 Азота диоксид 120,0 0,206 0,427 

Углерода оксид 100,0 0,172 0,445 

Котельная.  
Котел КВ-Рм 

3,0 МВт 

0003 35,0 0,700 52 4,47 6,0 - 1,721 Азота диоксид 400,0 0,500 5,108 

Углерода оксид 500,0 0,626 7,982 

Серы диоксид 400,0 0,500 6,385 

Твердые частицы 20,0 0,025 0,319 

Котельная.  
Котел КВ-Рм 

3,0 МВт 

0004 35,0 0,700 52 4,47 6,0 - 1,721 Азота диоксид 400,0 0,500 5,108 

Углерода оксид 500,0 0,626 7,982 

Серы диоксид 400,0 0,500 6,385 

Твердые частицы 20,0 0,025 0,319 

Котельная.  
Котел КВ-Рм 

3,0 МВт 

0005 35,0 0,700 52 4,47 6,0 - 1,721 Азота диоксид 400,0 0,500 5,108 

Углерода оксид 500,0 0,626 7,982 

Серы диоксид 400,0 0,500 6,385 

Твердые частицы 20,0 0,025 0,319 
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Приложение 11. Иные законодательные акты 

Указ Президента Республики Беларусь №450 от 01.09.2010 – утверждает положение о 

лицензировании отдельных видов деятельности, осуществляемому в интересах 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, 

нравственности, здоровья населения и охраны окружающей среды в соответствии с 

перечнем видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное 

разрешение (лицензия), и уполномоченных на их выдачу государственных органов и 

государственных организаций. 

Отдельные законодательные акты и регулятивные меры, применяемые к возведению 

котельных и прокладке инженерных сетей: 

ГОСТ 380-2005  Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 1050-88  Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой 
поверхности из углеродистой качественной конструкционный 
стали. Общие технические условия 

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия 

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические 
условия 

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-
бытового назначения. Технические условия 

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические условия 

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент 

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические условия. 

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.  
Сортамент 

ГОСТ 9544-2005 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности 
затворов. 

ГОСТ 9602-05 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 
подземные. Общие требования к защите от коррозии 

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент. 

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия 

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические 
условия. 

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические 
требования, маркировка и хранение. 

ГОСТ 21563-93 Котлы водогрейные. Основные параметры и технические 
требования. 



ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические и правила 
выбора. 

ГОСТ 30331 Электроустановки зданий 

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. 

СНиП II35-76 Котельные установки. 

Изменения №1-8 П1-03 

 к СНиП II-35-76 Проектирование автономных и крышных котельных 

СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение 

Изменения №1-3 

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации 

СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология 

Изменения№1 

СНБ 3.02.04-03 Жилые здания 

СНБ 4.02.01-03 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

СТБ 1950-2009 Арматура электромонтажная. Требования пожарной 
безопасности и методы испытаний. 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к документации строительного проекта. 

ТКП 45-1.02-295-2014 Строительство. Проектная документация. Состав и 
содержание. 

ТКП 45-1.03-85-2007 Внутренние инженерные системы зданий и сооружений. 
Правила монтажа 

ТКП 45-2.01-111-2008 Защита строительных конструкций от коррозии. Строительные 
нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-34-2006 Здания и сооружения. Отсеки пожарные 

ТКП 45-2.02-92-2007 Ограничение распространения пожара в зданиях и 
сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные 
решения 

ТКП 45-2.02-138-2009 Противопожарное водоснабжение. Строительные нормы 

ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. 
Правила противопожарной классификации 

ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение распространения пожара. Противопожарная 
защита населенных пунктов и территорий предприятий. 
Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника 

ТКП 45-2.04-153-2009 Естественное и искусственное освещение 

ТКП 45-2.04-154-2009 Защита от шума 



ТКП 45-4.01-52-2007 Системы внутреннего водоснабжения зданий 

ТКП 45-4.01-54-2007 Системы внутренней канализации зданий 

ТКП 45-4.02-89-2007 Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб 
предварительно термоизолированных пенополиуретаном в 
полиэтиленовой оболочке. Правила проектирования и 
монтажа. 

ТКП 45-4.02-91-2009 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 
Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.02-129-2009 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила 
расчета 

ТКП 45-4.02-182-2009 Тепловые сети 

ТКП 45-4.02-183-2009 Тепловые пункты. Правила проектирования 

ТКП 45-4.03-257-2012  Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила 
проектирования и монтажа 

ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребления.  Строительные нормы 
проектирования. 

ТКП 339-2011 Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии 
электропередачи воздушные и токопроводы, устройства 
распределительные и трансформаторные подстанции, 
установки электросиловые и аккумуляторные, 
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 
устройства и защитные меры электробезопасности. Учет  
электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. 

ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок 
по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь №716 от 06.06.2011 «Об 
утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь №482 от 28.04.2008г. «Об 
утверждении положений о порядке проведения в составе национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, 
подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга окружающей среды 
использования данных этих мониторингов» 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 11.01.2017г. №5 «Об определении количества и местонахождения 
пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, 
периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих 
хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на 
окружающую среду, в том числе экологическую олпасную деятельность, 
осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды» 

Правила устройства электроустановок 

Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых 
котлов с давлением пара не более 0,07Мпа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой 
нагрева воды не выше 115 оС (постановление МЧС от 31.12.2013 №79) 

Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, 
работающего под избыточным давлением (постановление МЧС от 28.01.2016 №7) 



Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики 
Беларусь ( в редакции постановления МЧС 03.05.2014 №14) 

 

 

 







Приложение 3. Ситуационный план района реализации Проекта 

Экспликация зданий и 

сооружений, условных 

обозначений: 

1- Котельная 

2- Склад щепы 

3- Дизель-

генераторная 

4- Автомобильные 

весы 

5- ШРП 

6- Дымовые трубы 

7- Дымовые трубы 

8- Ограждение 

территории 

9- Ограждение ШРП 

10- Склад для дров 

11- Площадка для 

мусора 

12- Площадка для 

отдыха 

13- Парковка для 

автомобилей 

14- Очистные 

сооружения 

 

-  расчетная точка границ санитарно-защитной зоны 

 - граница санитарно-защитной зоны 

 



Приложение 3. Ситуационный план района реализации Проекта 

 



План мероприятий по охране окружающей среды и социальной сферы 

Наименование 

компонента 

негативного 

воздействия 

Описание 

отрицательного 

воздействия 

Меры по смягчению 

последствий 
Показатель смягчения 

Затраты на меры 

по смягчению 

Лицо, 

ответственное 

за меры по 

смягчению 

A. Загрязнение 

атмосферного 

воздуха. 

Выброс загрязняющих 

веществ при работе 

двигателей 

автотранспорта, 

строительной техники 

Минимизировать время 

работы двигателей 

автотранспорта на 

холостом ходу 

Размещение на строительной 

площадке информационных 

табличек, запрещающих работу 

двигателей автотранспорта на 

холостом ходу 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Организовать 

прохождение контроля 

всеми средствами 

механизации в отношении 

выбросов СО и дымности 

Документация, подтверждающая 

регулярную проверку 

автотранспорта на  СО и 

дымность 

Приобретение 

газоанализатора (при 

его отсутствии) 

Запыленность при 

перевозке пылящих 

грузов или выполнении 

земляных работ 

Укрывать кузова машин 

тентами при перевозке 

сильно пылящих грузов 

Наличие тентов на грузовом 

автотранспорте 

Приобретение 

тентов на грузовые 

автомобили (в 

случае их 

отсутствия) 

Применять меры по 

сокращению 

запыленности при 

проведении 

экскаваторных работ и 

демонтаже строительных 

конструкций посредством 

постоянного распыления 

воды 

Наличие в местах проведения 

земляных работ распыляющих 

форсунок, подключенных к 

временному водопроводу 

Обеспечение 

строительной 

площадки 

временным 

водопроводом и 

установка 

распыляющих 

форсунок в местах 

производства 

земляных работ 



Выброс загрязняющих 

веществ при выполнении 

сварочных и окрасочных 

работ. 

Установление запрета на 

использование при 

строительстве материалов 

и веществ, выделяющих в 

атмосферу канцерогенные 

и токсичные вещества 

Отсутствие на объекте 

строительства материалов и 

веществ, выделяющих в 

атмосферу канцерогенные и 

токсичные вещества 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Выполнять покрасочные, 

сварочные и другие 

работы в соответствии с 

техническим регламентом 

Наличие на объекте 

строительства технического 

регламента на выполнение 

сварочных и покрасочных работ. 

Ознакомление с данным ТР 

персонала, выполняющего 

сварочные и покрасочные работы 

Исключение 

использования красок или 

растворителей с 

токсичными 

ингредиентами или красок 

на основе свинца. 

Отсутствие на объекте  

строительства красок и 

растворителей с токсичными 

ингредиентами или на основе 

свинца 

Сжигание твердых 

коммунальных и 

строительных отходов 

Установить запрет на 

сжигание твердых 

коммунальных и 

строительных отходов 

Наличие организованных мест 

сбора твердых коммунальных и 

строительных отходов. Наличие 

документации, подтверждающей 

сдачу отходов на захоронение 

или повторное использование 



B. Загрязнение 

поверхностных 

и подземных 

вод. 

Утечка горюче-смазочных 

материалов; 

Предусмотреть меры по 

предотвращению разливов 

горюче-смазочных 

материалов и иных 

токсичных или опасных 

веществ. 

Организация хранения горюче-

смазочных материалов, иных 

токсичных или опасных веществ 

на непроницаемой поверхности, 

наличие запаса поглощающих 

веществ 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Установить запрет на 

заправку топливом 

строительной техники на 

строительной площадке 

Наличие документов, 

подтверждающих заправку 

строительной техники на 

автозаправочных станциях 

Установить запрет на 

мойку машин и 

механизмов на территории 

строительства 

Наличие документов, 

подтверждающих 

систематическую мойку 

строительной техники на 

специализированных мойках 

Неправильное 

складирование отходов, 

нефтепродуктов,  других 

химических веществ; 

Определить место 

складирования отходов, 

нефтепродуктов и других 

химических веществ 

Организация хранения отходов, 

нефтепродуктов и других 

химических веществ в 

герметичных емкостях на 

непроницаемой поверхности, под 

навесом, с защитой от 

возгорания 

Неправильная 

организация ливнестоков 

и установка биотуалетов 

Использование на объекте 

строительства 

существующих систем 

ливневой канализации и 

организация правильной 

установки биотуалетов 

Отсутствие загрязнений 

поверхностных и подземных вод 



C. Нарушение 

плодородного 

слоя почвы 

Проливы горюче-

смазочных материалов 

при работе и техническом 

обслуживании 

автотранспорта на 

объекте 

Мелкий ремонт 

строительной техники, 

замену масел и 

технологических 

жидкостей  выполнять 

только на станциях 

техобслуживания 

Наличие документов, 

подтверждающих ремонт 

строительной техники, замену 

масел и технологических 

жидкостей  на СТО 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Машинное оборудование 

и механизмы должны 

регулярно проверяться на 

предмет возможной 

утечки топлива 

Предсменный осмотр 

транспортных средств и 

механизмов лицами, 

ответственными за выпуск 

технически исправных 

транспортных средств на линию 

Организация сбора и 

безопасного хранения  

отработанных горюче-

смазочных материалов до 

их отправки на 

утилизацию и 

обезвреживание 

Организация хранения горюче-

смазочных материалов в 

герметичных емкостях на 

непроницаемой поверхности 

Отсутствие  

организованных 

подъездов строительной 

техники 

Снятие до начала 

выполнения строительных 

работ верхнего 

плодородного слоя почвы, 

с последующим его 

использованием для 

рекультивации 

нарушенных земель и 

посева газона 

Рекультивация нарушенных 

земель снятым предварительно 

слоем плодородной почвы 

Согласно сметы на 

благоустройство, по 

итогам выполнения 

работ, 

предусмотренных 

Таксационным 

планом озеленения 

объекта 

строительства   

 Воздействие сточных вод 

Использование и 

поддержание в 

надлежащем санитарном 

состоянии биотуалетов 

Отсутствие воздействия отходов 

биотуалетов на плодородный 

слой почвы 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 



D. Удаление или 

повреждение 

объектов 

растительного 

мира, 

воздействия на 

биоразнообразие 

Осуществление 

строительных работ вне 

строительной площадки 

Запрет на выполнение 

строительно-монтажных 

работ вне строительной 

площадки 

Выполнение работ согласно 

проектной документации Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Не принятие мер по 

сохранению 

растительного мира 

Установление запрета на 

проезд и стоянку 

транспорта вне 

отведенных для этого 

дорог и площадок 

Отсутствие повреждений 

плодородного слоя почвы 

транспортными средствами 

E. Образование 

отходов 

Образование в ходе 

выполнения 

строительных и 

монтажных работ 

строительных отходов, и 

отходов 

жизнедеятельности 

строительного персонала. 

На территории 

стройплощадки должна 

быть организована 

система раздельного сбора 

отходов 

Сортировка отходов для 

максимального извлечения ВМР 

и их последующего 

использования 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Сбор и складирование 

отходов разных видов 

должно осуществляться в 

предназначенные для них 

контейнеры 

Наличие промаркированных  

контейнеров 

Стоимость 

контейнеров 

Контейнеры и другая тара 

для сбора отходов должна 

быть промаркирована с 

указанием класса 

опасности и вида 

собираемых отходов 

Сокращение количества отходов, 

подлежащих захоронению на 

полигоне 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Сбор опасных отходов в 

жидкой фазе и 

пастообразных 

осуществлять в 

специальные емкости, 

обеспечивающие 

герметичность и 

антикоррозионную 

устойчивость и 

Наличие герметичных 

промаркированных контейнеров 

стоимость 

контейнеров 



установленные в 

специально отведенном 

месте 

Строительной 

организацией должно 

быть получено 

Разрешение на 

захоронение отходов 

Предупреждение незаконного 

захоронения отходов 

8 б.в. (при 

отсутствии 

разрешения в 

строительной 

организации) 

Отходы, образующиеся в 

результате строительной 

деятельности, должны 

быть вывезены на 

соответствующие 

полигоны или 

переработаны 

лицензированными 

компаниями 

Вовлечение строительных 

отходов в систему повторного 

использования 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

F. Воздействие 

физических 

факторов (шум, 

вибрация и др.) 

В результате работы 

строительной техники, 

машин и механизмов 

возможно превышение 

допустимых уровней 

шума, вибрации других 

физических факторов, 

которые могут оказывать 

воздействие как на 

строительный персонал, 

так и проживающее в 

районе выполнения работ 

население. 

Организовать проведение 

работ в с 7:00 до 23:00 по 

будним дням 

Отсутствие в табеле рабочего 

времени отметок о работе 

персонала с 23:00 до 7:00 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Минимизировать время 

работы шумящего 

оборудования на холостом 

ходу 

Размещение на строительной 

площадке информационных 

табличек, запрещающих работу 

двигателей автотранспорта на 

холостом ходу 

Применять современное 

оборудование и 

механизмов с низким 

уровнем звуковой 

Технические характеристики 

применяемого при строительстве 

оборудования и механизмов 



мощности и вибрации 

На период работ 

моторные кожухи 

генераторов, воздушных 

компрессоров и других 

подобных установок 

должны быть закрытыми, 

оборудование находиться 

на максимальном 

отдалении от мест 

проживания населения 

Наличие на оборудовании с 

курящимися механизмами 

защитных кожухов 

Все рабочие должны быть 

обеспечены средствами 

индивидуальной защиты 

Журнал выдачи рабочим средств 

индивидуальной защиты 

Расход средств на 

приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты для каждого 

работника (при их 

отсутствии) 

Ограничить скорость 

движения автотранспорта 

на стройплощадке 

Установка знаков ограничения 

скорости на стройплощадке 

Расходы на 

приобретение или 

изготовление знаков 

ограничения 

скорости (при их 

отсутствии) 

G. Здоровье 

строительного 

персонала. 

Невыполнение 

требований охраны труда 

и техники безопасности 

Все работы должны 

осуществляться с 

соблюдением мер 

строительной 

безопасности и правил 

проведения строительных 

работ для максимального 

уменьшения воздействия, 

оказываемого на здоровье 

Отсутствие замечаний и 

предписаний 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 



строительного персонала 

и окружающую среду 

Обучение технике 

безопасности для всех 

работников до начала 

работ 

Журнал ознакомления рабочих с 

техникой безопасности при 

производстве работ 

Все работники должны 

быть обеспечены 

средствами 

индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной 

защиты работников 

должны соответствовать 

требованиям 

международных 

стандартов (всегда 

используются 

строительные каски, по 

мере необходимости 

респираторы и защитные 

очки, страховочные 

механизмы и специальная 

обувь) 

Журнал выдачи рабочим средств 

индивидуальной защиты 

Расход средств на 

приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты для каждого 

работника (при их 

отсутствии) 

Соответствующие доски 

объявлений на 

строительном объекте 

должны информировать 

рабочих о ключевых 

правилах и требованиях, 

Наличие на доске объявлений 

информации 

Затраты на 

изготовление и 

установку доски 

объявлений на 

объекте 

строительства 



которые необходимо 

соблюдать 

Выполнение правил и 

инструкций по 

безопасности, включая 

использование средств 

индивидуальной защиты, 

должно поощряться и 

контролироваться на 

регулярной основе 

Отсутствие замечаний и 

предписаний 
Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 
Все работы должны 

выполняться в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда и техники 

безопасности 

Наличие документов, 

подтверждающих ознакомление 

работников  с инструкциями по 

охране труда на выполняемый 

ими вид работ 

H. 

Возникновение 

аварийных 

ситуаций 

Невыполнение 

требований охраны труда 

и противопожарной 

безопасности 

Персонал должен быть 

обучен действиям в 

случае возникновения 

аварийных ситуаций 

Проведение на объекте 

строительства противоаварийных 

тренировок 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 
Должны быть выставлены  

четкие  предупреждающие 

знаки для населения и 

общественного 

транспорта обо всех 

потенциально опасных 

работах 

Наличие возле мест проведения 

потенциально опасных работ  

четких предупреждающих знаков  

Затраты на 

изготовление 

предупреждающих 

знаков 



I. Нарушение 

организации 

дорожного 

движения 

Выезд 

специализированной 

строительной техники на 

дороги общего 

пользования. 

Должна быть 

организована система 

управления движением и 

обучение персонала, 

особенно для обеспечения 

доступа к объекту и 

близлежащего 

интенсивного движения. 

Должны быть обеспечены 

безопасные проходы и 

переходы для пешеходов в 

местах движения 

строительной техники 

Наличие плаката со схемой 

движения транспортов и 

пешеходов на строительной 

площадке 

Изготовление 

плаката со схемой 

Строительная 

организация 

Разработать и внедрить 

механизм рассмотрения 

обращений для получения 

отзывов и жалоб на 

местном уровне 

Наличие инструкции по работе с 

обращениями граждан и 

юридических лиц 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

J. Социальные 

воздействия 

Беспокойство, вызванное 

неподобающим 

поведением подрядчиков 

Провести среди 

строительного персонала 

разъяснительную работу о 

необходимости 

корректного поведения 

при взаимодействии с 

местными жителями 

Отсутствие жалоб от населения 

Без дополнительных 

затрат - общая 

ответственность 

подрядчика по 

выполнению работ 

Строительная 

организация 

Беспокойство от шума, 

вибрации и др. 

физических факторов, 

эстетическим состоянием 

местности и др. 

Разместить стенд с общей 

информацией по 

реализуемому 

Подпроекту, обязательно 

указать сроки его 

реализации 

Отсутствие жалоб от населения 



 Беспокойство, вызванное  

эстетическим состоянием 

местности  

В случае нарушения 

эстетического вида, 

ограничения или 

блокировки проходов, 

размещать таблички с 

извинениями за 

временные неудобства 

Наличие табличек с извинениями 

за неудобства 

Изготовление 

табличек (при их 

отсутствии) 
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